
KARTA PRODUKTU

Syfon suchy STOP kulowy, poziomy
Z blokadą antyzapachową (kulka), przezroczysty z podwójną rewizją.

Specyfikacja Techniczna:
Materiał: Polietylen, transparentny plastik oraz uszczelki typu o-ring
Wysokość zabudowy: 105 mm
Dostępne średnice:  Ø21; 25; 32; 40 oraz 50 mm

Nr. Kat A(mm) B(mm) C(mm) Ø przyłącza(mm)

SCD300004 124 105 78 21

SCD300005 133 105 78 25

SCD300006 143 105 78 32

SCD300007 153 105 78 40

SCD300014 163 105 78 50

 

Nowy  syfon  suchy  z  blokadą  antyzapachową,  to  niezawodne  rozwiązanie  problemu  nieprzyjemnych  zapachów 
pochodzących z odpływów skroplin i kondensatu. Nadaje się zarówno do poziomych instalacji ściennych, jak również 
instalacji  w  sufitach  podwieszanych.  Korpus  syfonu  wykonany  jest  z  przezroczystego,  odpornego  na  uderzenia 
tworzywa  sztucznego,  które  umożliwia  bezproblemową  kontrolę  stanu  technicznego  oraz  czystości  syfonu. 
Wbudowana poziomica oraz dwie nakrętki,  umieszczone na dole i  na górze umożliwiają łatwy montaż oraz szybki 
dostęp do syfonu, bez konieczności rozłączania rur. Poziomy syfon suchy STOP podłączany jest na „wcisk”.

Przykład instalacji:

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, producent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w ich konstrukcji i budowie.

Producent: Tecnosystemi S.p.A. Benefit Company, Via dell'Industria, 2/4 z.i. San Giacomo di Veglia31029 Vittorio Veneto. Kraj pochodzenia: Włochy
Dystrybutor: Purus Polska sp. z o.o. ul. Południowa 60a, 63-400 Ostrów Wielkopolski.


