
Zalecenia dotyczące konserwacji i czyszczenia redukcji kanalizacyjnych z TPE

Redukcje kanalizacyjne Purus wykonane z TPE (elastomeru termoplastycznego) są wytrzymałe i 
odporne na różne warunki środowiskowe, co minimalizuje potrzebę konserwacji. Niemniej jednak, 
aby zapewnić ich długotrwałą skuteczność i szczelność, warto stosować się do poniższych zaleceń:

1. Regularna kontrola stanu technicznego

• Częstotliwość: Zaleca się sprawdzanie stanu redukcji co 6-12 miesięcy, w zależności od 
intensywności użytkowania i warunków eksploatacji.

• Na co zwracać uwagę?:
• Brak pęknięć, zniekształceń lub śladów parcenia materiału.
• Szczelność połączeń między redukcją a rurami.
• Czystość powierzchni, szczególnie w przypadku zanieczyszczeń, które mogą 

wpłynąć na funkcjonalność uszczelki.

2. Czyszczenie

• Kiedy czyścić?: Jeśli zauważysz osady, brud lub tłuste zanieczyszczenia, które mogą 
obniżyć skuteczność uszczelnienia.

• Jak czyścić?:
1. Użyj miękkiej szmatki lub gąbki nasączonej wodą z łagodnym detergentem (bez 

agresywnych środków chemicznych, aby nie uszkodzić powierzchni TPE).
2. Dokładnie spłucz redukcję czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.
3. Wysusz redukcję przed ponownym montażem, aby uniknąć poślizgów podczas 

instalacji.

3. Warunki pracy i użytkowania

• Zakres temperatur: Materiał TPE działa skutecznie w zakresie od -50°C do +100°C, 
jednak unikaj skrajnych warunków, które mogą być zbliżone do tych granic przez dłuższy 
czas.

• Ciśnienie: Redukcje są przeznaczone do systemów bezciśnieniowych (maksymalnie 2 bar). 
Nie stosuj ich w instalacjach, gdzie występuje wyższe ciśnienie.

4. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

• Podczas montażu:
• Unikaj nadmiernego rozciągania, skręcania lub nacisku na redukcję, które mogą 

uszkodzić żebra uszczelniające.
• Zadbaj o dokładne dopasowanie redukcji do średnicy rur, aby uniknąć przecieków.

• Po instalacji: W przypadku ukrycia redukcji w ścianie, upewnij się, że jest odpowiednio 
zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem.

5. Zastosowanie na zewnątrz

• Redukcje są odporne na promieniowanie UV, co pozwala na ich stosowanie na zewnątrz. 
Niemniej jednak, warto okresowo sprawdzać redukcje, które są narażone na długotrwałe 



działanie promieni słonecznych lub ekstremalnych warunków pogodowych.

6. Dodatkowe uwagi dotyczące konserwacji

• Łączenie z różnymi typami rur: Jeśli używasz redukcji do łączenia rur wykonanych z 
różnych materiałów, upewnij się, że ich powierzchnie są czyste i pozbawione ostrych 
krawędzi, które mogłyby uszkodzić TPE.

• Minimalizacja wysokości redukcji: W przypadku stosowania kilku redukcji razem, 
upewnij się, że są one odpowiednio dopasowane i stabilnie połączone.

Stosując się do powyższych zaleceń, redukcje kanalizacyjne Purus zachowają swoją niezawodność 
oraz właściwości uszczelniające przez wiele lat. 
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