PURUS

Karta produktu

Manszeta PURUS 135-150 z pierscieniem zaciskowym

. Zakres Srednic (Dimension): 135 — 150 mm

. Materiat korpusu: Kauczuk EPDM (odporny
na UV)

. Material opasek zaciskowych: Stal
nierdzewna kwasoodporna (1.4404)

. Kolor: Czarny (Black)

. Funkcja: Zewnetrzna uszczelka przejsciowa /
tacznik elastyczny (Transition seal outside)

. Odpornos¢ na ci$nienie: 0,6 bar

. Wlasciwosci: izolacja akustyczna, montaz
podtynkowy, odpornos¢ na UV

. Pozycja montazu: Pionowa i pozioma

. Numer RSK: 3032541
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Numer katalogowy Nazwa
3032541 Manszeta PURUS 135-150 z pierscieniem zaciskowym

Wykonany z odpornego na promieniowanie UV kauczuku EPDM oraz opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404,
tacznik przeznaczony jest do zewnetrznego spinania rur Sciekowych. Pozwala na sprawne faczenie przewodéw wykonanych z tych samych
lub odmiennych materiatéw oraz o réznej strukturze powierzchni. Produkt charakteryzuje sie wtasciwosciami ttumienia hatasu (akustyczna
izolacja instalacji) oraz posiada aprobate do montazu podtynkowego i ukrytego.

W zwigzku z cigglym rozwojem naszych produktow
zastrzegamy sobie prawo do mozliwosci , _ éA
wprowadzenia zmian w ich konstrukcji i budowie. oy (7 -
Wiecej informaciji na https://www.puruspolska.pl/ et L

Purus Polska Sp. z 0.0.

ul. Potudniowa 60a
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