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PUM - Syfon suchy
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do odprowadzania skroplin TG AR R o
Mumier Krajowsj Deklaracii Wiasciwosci Usytkowych: 01/2022
Nr Kat.: 8075414 Mazwa | oznaczenie typu wyroby budowlanego: PLIM — syfon suchy

Materiat: PP / Silikon / uszczelki z EPDM / ruraz ABS | 92 odprowadzania wody i skroplin.

Przepustowosc: ~0,82 lisek.

Przylacze: na weisk @32 1 @40 mm

Zakres Temp.: = 100°C (krétkotrwale)
Zastosowanie: do odprowadzania wody oraz skroplin.

PUM - wktad z membrana, niebieski

pasuje do wezystkich rur o srednicy 40mm

Membrana PUM powinna scisle
pravlegad do scianek witadu,

140 mm
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PUM — Syfon suchy do odprowadzania skroplin przeznaczony jest do montaZzu w pozycji pionowej

i poziome]. W obu przypadkach, syfon nalezy instalowad w migjscu, w ktdrym bedzie do niego tatwy
dostep, w celu inspekc)i | czyszczenia. Malezy rowniez zwrdcic szczegolng uwage na polozenie membrany,
kidre powinno byé zgodne z kierunkiem sphywu wody. Montujgc syfon w pozyc)i poziome] nalezy zachowat
odpowiedni spadek (umozliwiajacy splyw nawet niewielkiej ilosci skroplin).

W zwiazku = ciaglym rozwojem naszych produktow Purus zastrzega sobie prawo do mozliwoscl wprowadzania zmian wich konstrukcji | budowie.
Wyrcb posiada wymagane prawem EU aprobaty | dopuszozenia.

Producent:
PURUS AB | S5dra Dragongatan 15 | SE 271 38 Ystad | Tel +46 10-41 44 500 | Fax +468 1041 44 208 | infoi@purus.se
Kraj pochodzenia: Soweca

Imparter | Upowazniony przedstawiciel:
Purus Polska sp. z oo, | ul Pofudniowa B0a | 83-400 Ostrow Wielkopolski | biunn@puruspolska.pl | www puruspolska.pl



INSTRUKCJA MONTAZU | CZYSZCZENIA
PUM — Syfon suchy do odprowadzania skroplin

PUM - syfon suchy do odprowadzania skroplin, to najnowsze rozwigzanie problemu odprowadzania
skroplin bezposrednio do kanalizacji. PUM to niezawodne mechaniczne zamkniecie przeciwzapachowe,
ktore skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy, a dzieki przephywowi powietrza tylko w jedna strone,
dziala jak zawdr napowietrzajacy. Oszoczedza miejsce oraz skraca czas montazu. Niewielkie rozmiary
i specjalne redukcje na obu koficach, umaozliwiajg instalacje na weisk z rurami o srednicy @32 | @40mm.

System PUM nie tylko skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy z kanalizacji, dzieki przephywowi
powietrza w jedng strone, dziata réwniez jak zawor zwrotny | napowietrzajacy, wyréwnujac podcisnienie
w kanalizacji.

- Wkiad z membrang PLIM

maozna w prosty sposob

wyciggnaé | fatwo wyczyscié,

!

Ogromng zaleta naszych syfondw, jest mozliwose instalowania ich w pozyeji pionowej | poziome]. Daje to
swobode montazu w migjscach, gdzie wezesnigj bylo to utrudnione lub niemozliwe. W przypadku montazu
poziomego (poza odpowiednim spadkiem), warte zwrdcié uwage, aby membrana byla skierowana do dolu
migjscem, w ktdrym sie otwiera. Oczywiscie, gdy membrana bedzie w inngj pozygji, to woda sie spiefrzy

i w konou przeleje, jednak zanim to nastapi, moze tam zalegaé, zabrudzad, a nawet uszkodziéc membrane.

Membrana PUM )
w prawidiowej pozygji -~ Membrana PLM

w zle] pozyaii
UWAGA
Aby membrana PUM dzialala prawidlowo i mogla funkcionowad jak syfon, musi znajdowad sie we
wiasciwe] pozycji tzn. scisle dolegad w kazdym migjscu do scianek wktadu. Membrane PUM nalezy
regularnie czyscié za pomoca ogolnie dostepnych srodkow czystoscl. Czestost czyszozenia zalexy od
sposobu uzytkowania oraz od stopnia Zanieczyszezenia wody, Po kazdym czyszezeniu upewni] sie, 2e
mermbrana scisle przylega do Scianek wkiadu,

Mie wciska] jej palcem bez potrzeby, poniewaz moZze sie odksztatcié co spowoduje przenikanie
nieprzyjemnych zapachow z kanalizacji.



